
Tekninen lautakunta § 63 20.09.2012

Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulokset 07/2012 ja 08/2012

501/11.04.01/2009

TEKLA  § 63

 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

 Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö
Esko Vuo lukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti

 Länsi-Uudenmaan Vesi -ja ympäristö ry:n 20.8.2012 lähettämän
ker ta ra portin mukaan puhdistamon näytteenottoajankohdan
30.7.2012 käsittelytulos oli seuraava:

 Näytteenottoajankohdan käsittelytulos saavutti laskentajaksoil le
asetetut ra ja-ar vot. Käsittelyteho oli 99 % BHK:lle ja fosforille.

 Prosessi nitrifioi tehokkaasti, nitrifikaatioaste oli lähes 100 %.

 Typenpoiston teho oli 40 %.Esiselkeytetyn veden suhdeluku
BHK7:typpi oli 2,3. Ilmastuksen lietepitoisuudet olivat 1,9 ja 3,3
g/l (linjat 1 ja 2).

 Länsi-Uudenmaan Vesi -ja ympäristö ry:n 31.8.2012 lähettämän
ker taraportin mukaan puhdistamon näytteenottoajankohdan
22.8.2012 käsittelytulos oli seuraava:

 Näytteenottoajankohdan käsittelytulos saavutti laskentajaksoille
asetetut raja-arvot. Käsittelyteho oli 97 % BHK:lle ja fosforille.

 Prosessi nitrifioi tehokkaasti, nitrifikaatioaste oli 96 %.

 Typenpoiston teho oli 45 %. Esiselkeytetyn veden suhdeluku
BHK7:typpi oli 2,8. Ilmastuksen lietepitoisuus 1. linjalla 4,3 g/l.

 Taustoja: Prosessilinja 2 on poissa käytöstä saneerauksen vuok-
si 6.8. lähtien. Prosessia ajetaan yhdellä linjalla.

 Esityslistan liitteet
  - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 07/2012

(liite 1)
 - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 08/2012

(liite 2)

Teknisen johtajan ehdotus:

 Tekninen lautakunta merkitsee käsittelytulokset tiedokseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Pöytäkirjan liitteet nro 25



  - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 07/2012
(liite 1/25)

 - Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 08/2012
(liite 2/25)


